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Кварцевый ламинат Refloor Fargo: идеальное решение для дома и квартиры


 Мировые лидеры осваивают винил
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Один из ведущих мировых лидеров в производстве обычного ламината на основе ХДФ, компания Quick-Step производит также широкий ассортимент напольных покрытий из ПВХ. Последней разработкой компании является жесткая ПВХ-плитка Rigid с замком Uniclick.
Виниловое напольное покрытие Quick-Step отвечает современным требованиям к поливинилхлоридному материалу. Благодаря сочетанию винила и стекловолокна, плитка бельгийского производителя отличается чрезвычайной прочностью.
А реалистичные природные текстуры делают ее неотличимой от натуральных материалов.
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Кварц виниловый ламинат ReFloor Fargo выпускается южнокорейским производителем. Он представляет собой жесткую плитку в составе которой 75-80% приходится на измельченный природный камень. Связующим является первичный винил. Такими образом, покрытие ReFloor Fargo представляет собой каменно-полимерную (SRC) плитку.
Материал укладывается плавающим способом при помощи замковой системы Click System. К достоинствам плитки следует отнести высокую прочность и температурную устойчивость. Выдерживая температуру нагрева до 42 градусов, плитка ReFloor Fargo отлично подходит для укладки на теплый пол.
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Компания Vertigo (Бельгия) предлагает потребителям несколько коллекций виниловых плиток для покрытия пола. Коллекции выпускаются как для эксплуатации в бытовых условиях с невысокой проходимостью, так и в коммерческих помещениях с высокой нагрузкой.
Отличительной особенностью кварц винилового ламината и плитки Vertigo является то, что она изготовляется без применения стекловолокна. Необходимая прочность достигается горячим прессованием многослойной структуры.
Ламинат обладает звукопоглощающими и антискользящими качествами. В сочетании с влагонепроницаемостью, это позволяет использовать покрытие в ванных комнатах и бассейнах.
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Компания «ВИНИЛАМ» создана в 2007 году. Ее учредители – бельгийская корпорация CONTESSE и три физлица из России, Украины и Бельгии. CONTESSE входит в американскую группу VERTEX.
За сравнительно небольшое время существования, «ВИНИЛАМ» вошла в группу лидеров по продаже виниловых напольных покрытий.
Основные конкурентные преимущества бренда VINILAM:
	покрытие относится к премиальному 43 классу устойчивости;
	VINILAM абсолютно не боится влаги;
	простой монтаж не требует дополнительного выравнивания с помощью подложки – подойдет любое жесткое и достаточно ровное основание;
	внешне не отличается от натуральных материалов за счет превосходной имитации фактуры;
	отвечает европейским экологическим стандартам.

Структура плитки и ламината VINILAM достаточно стандартна. Внизу – многослойная виниловая основа, армированная стекловолокном. На нее уложен декоративный слой с высококачественной HD-текстурой. Сверху декор защищен композитным слоем из ПВХ и полиуретана, толщиной от 0,3 мм до 0,55.
Защитный слой такой толщины выдерживает 25000 оборотов абразивного диска, что соответствует требованиям к покрытию 43 класса.
 VINILAM не боится воды, не выгорает, обладает антистатическими и антибактериальными свойствами. Низкая теплопроводность создает эффект теплого пола. Кроме того, покрытие превосходно гасит шум.
Ламинат SPC: плюсы и минусы
Минерально-полимерное напольное покрытие взяло все самое лучшее от ламинированного паркета, линолеума и даже керамической плитки.
В достоинствах:
	Высокая прочность и жесткость, благодаря которой композитный ламинат можно укладывать в помещениях с интенсивной проходимостью или тяжелой мебелью.
	Класс износостойкости – до 43. То есть покрытие можно использовать как в жилых, так и общественных помещениях различного назначения.
	Почти идеально водо- и влагостойкий, что позволяет применять покрытие для кухни, прихожей, столовой, балкона и даже ванны. Коэффициент водопоглощения согласно испытаниям при полном погружении составил всего 0,03%.

	Широкое разнообразие декоров и структур поверхности.
	Высокий коэффициент сопротивления скольжению – R9, что соответствует углу наклона до 9º. Данный показатель считается критерием эксплуатационной безопасности, поэтому семьям с детьми, а также людям с ограниченными возможностями не стоит им пренебрегать.
	Малая толщина плит (3-7 мм) сохраняет высоту стен, поэтому не придется беспокоиться о совместимости с керамогранитом или линолеумом.
	Стабильная геометрия линейных размеров – менее 0,002% при температурных перепадах. Благодаря столь малому коэффициенту расширения производители смело заявили о возможности беспороговой укладки в помещениях площадью до 600 кв. м. Однако, профессиональные мастера рекомендуют избегать подобных экспериментов, так как возможны последствия в виде постоянного скрипа, вздутия отдельных планок и прочего.
	Несложный монтаж бесклеевым способом. Фиксация на эластичный клей допускается в коммерческих помещениях с высоким уровнем эксплуатационных нагрузок.

	Совместимость с «теплыми полами». Оптимальный вариант – укладывать покрытие на инфракрасные пленочные маты или водяные системы подогрева, интегрированные в стяжку.
	Простота в уходе. Для удаления грязи и пыли нужна только чистая вода и МОП-насадка для швабры. Любые виды пятен, включая маркеры, соки, легко удаляются с поверхности обычными моющими средствами. Для особо сложных пятен допускается применением пятновыводителей или специальных средств бытовой химии.
	Экологичность. Эмиссия вредных веществ соответствует классу Е1.
	Длительный срок службы – до 20 лет.

Перечислим недостатки минерального покрытия:
	Высокая цена – от 1500 р./м² без учета стоимости укладки и сопутствующих материалов.
	Средний класс пожароопасности. SPC присвоена категория пожарной опасности КМ2, то есть умеренно пожароопасный уровень, максимально допустимый для строительно-отделочных материалов. Ламинат умеренно воспламеняемый, малотоксичный, не способствует распространению пламени.
	Приличный расход при укладке «елочкой» — не менее 15% потребуется приобрести в запас.
	Немалый вес – до 2 кг в одной планке, площадь которой, как правило, не превышает 0,20 м². Для сравнения: масса доски обычного ламината в зависимости от габаритов варьируется от 1,4 до 2,7 кг.
	Высокий уровень шума, издаваемый полом при эксплуатации. Обратная сторона плотности и прочности – своеобразный эффект резонанса. При ходьбе по собранному покрытию слышен гулкий звук, что сильно будет мешать как соседям снизу, так и владельцам квартиры. Исправить ситуацию помогут специальные системы звукопоглощения, но это – дополнительные траты.

Таким образом, SPC – это относительно новый отделочный материал, у которого есть весомые для некоторых покупателей минусы. Однако большое количество достоинств, на наш взгляд, с лихвой искупает все недостатки минерального ламината.
Мировые лидеры осваивают винил
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Один из ведущих мировых лидеров в производстве обычного ламината на основе ХДФ, компания Quick-Step производит также широкий ассортимент напольных покрытий из ПВХ. Последней разработкой компании является жесткая ПВХ-плитка Rigid с замком Uniclick.

Виниловое напольное покрытие Quick-Step отвечает современным требованиям к поливинилхлоридному материалу. Благодаря сочетанию винила и стекловолокна, плитка бельгийского производителя отличается чрезвычайной прочностью.
А реалистичные природные текстуры делают ее неотличимой от натуральных материалов.
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Кварц виниловый ламинат ReFloor Fargo выпускается южнокорейским производителем. Он представляет собой жесткую плитку в составе которой 75-80% приходится на измельченный природный камень. Связующим является первичный винил. Такими образом, покрытие ReFloor Fargo представляет собой каменно-полимерную (SRC) плитку.
Материал укладывается плавающим способом при помощи замковой системы Click System. К достоинствам плитки следует отнести высокую прочность и температурную устойчивость. Выдерживая температуру нагрева до 42 градусов, плитка ReFloor Fargo отлично подходит для укладки на теплый пол.
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Компания Vertigo (Бельгия) предлагает потребителям несколько коллекций виниловых плиток для покрытия пола. Коллекции выпускаются как для эксплуатации в бытовых условиях с невысокой проходимостью, так и в коммерческих помещениях с высокой нагрузкой.
Отличительной особенностью кварц винилового ламината и плитки Vertigo является то, что она изготовляется без применения стекловолокна. Необходимая прочность достигается горячим прессованием многослойной структуры.
Ламинат обладает звукопоглощающими и антискользящими качествами. В сочетании с влагонепроницаемостью, это позволяет использовать покрытие в ванных комнатах и бассейнах.
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Компания «ВИНИЛАМ» создана в 2007 году. Ее учредители – бельгийская корпорация CONTESSE и три физлица из России, Украины и Бельгии. CONTESSE входит в американскую группу VERTEX.
За сравнительно небольшое время существования, «ВИНИЛАМ» вошла в группу лидеров по продаже виниловых напольных покрытий.
Основные конкурентные преимущества бренда VINILAM:
	покрытие относится к премиальному 43 классу устойчивости;
	VINILAM абсолютно не боится влаги;
	простой монтаж не требует дополнительного выравнивания с помощью подложки – подойдет любое жесткое и достаточно ровное основание;
	внешне не отличается от натуральных материалов за счет превосходной имитации фактуры;
	отвечает европейским экологическим стандартам.

Структура плитки и ламината VINILAM достаточно стандартна. Внизу – многослойная виниловая основа, армированная стекловолокном. На нее уложен декоративный слой с высококачественной HD-текстурой. Сверху декор защищен композитным слоем из ПВХ и полиуретана, толщиной от 0,3 мм до 0,55.
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Защитный слой такой толщины выдерживает 25000 оборотов абразивного диска, что соответствует требованиям к покрытию 43 класса. VINILAM не боится воды, не выгорает, обладает антистатическими и антибактериальными свойствами. Низкая теплопроводность создает эффект теплого пола. Кроме того, покрытие превосходно гасит шум.
ПВХ, полимер, камень
 WearMax Mineral Plus
Несмотря на то, что полы WearMax Mineral Plus производства австрийской компании Pematex часто называют кварцвиниловыми, на самом деле они относятся к классу минеральных (каменно-полимерных или минерально-полимерных) покрытий или покрытий с жестким сердечником.
Плашки WearMax Mineral Plus представляют собой многослойную конструкцию. Базовый слой состоит из каменно-полимерного композита, чрезвычайно плотного и твердого.
В композите отформован замок для соединения с другими элементами покрытия. Декоративную пленку с нанесенной на нее текстурой предохраняет двуслойное инновационное покрытие. Базовое – из полиуретана и финишное – полиуретан с керамической крошкой.
WearMax Mineral Plus лишен недостатков как традиционного, так и винилового ламината. Ахиллесовой пятой традиционного ламината является боязнь влаги. А изменение размеров в зависимости от изменения влажности в помещении, требует использования компенсаторов и порожков.
У кварц винилового ламината – высокий коэффициент теплового расширения и низкая прочность замков. Поэтому наиболее прочным является клеевой способ монтажа.
При 100-процентной влагостойкости температурное расширение минерально-полимерных полов в 10 раз меньше, чем ламинированных. Это позволяет отказаться от профилей и порожков.
Непревзойденной износоустойчивостью WearMax Mineral Plus обязан полиуретановому защитному слою, армированному керамикой. На каждый квадратный метр поверхности приходится около 120 миллионов керамических микрочастиц, защищающих покрытие от царапин и повреждений.
 [image: ]EVO FLOOR
EVO FLOOR – еще один австрийский бренд каменно-полимерных покрытий. Его основа – слой из каменной крошки, где винил выступает в качестве пластификатора. Производитель предлагает две коллекции каменного ламината с древесными декорами:
	Optima Click – замковая плитка с защитным ПУ-слоем толщиной 0,55 мм. Благодаря малому тепловому расширению, может использоваться для покрытия помещений площадью до 300 кв.м без порожков и компенсаторов.
	Optima Dryback – клеевая каменно-полимерная плитка, которую можно укладывать по старому кафелю без предварительной затирки швов.

Основные отличия от обычного ламината
Использование для производства виниловых ламелей других, в отличие от классического ламината, материалов позволяет получить совершенно новый вид напольного покрытия. Оно значительно отличается от знакомого всем варианта:
	винил более стойкий и прочный;
	не боится влаги, благодаря чему можно укладывать в ванной комнате и на кухне;
	не трескается под сильными динамическими и статическими нагрузками;
	не усиливает (резонирует) звуки (падение предметов или ходьбу) — цоканье тонких каблучков на виниле нельзя услышать в принципе;
	со временем не скрипит;
	во влажном состоянии по нему сложно поскользнуться;
	инертно относится к резким перепадам температуры.

Обычный или виниловый ламинат — что лучше
Выбирая из двух видов ламинированного напольного покрытия, первым делом задаешься вопросом, а что лучше — ламинат или кварцвиниловая плитка (классический или виниловый ламинат)? Для получения ответа основные характеристики материалов сведем в таблицу и сравним.
Таблица 1. Сравнение основных характеристик видов ламината.
	Свойства	Классический ламинат	Кварцвиниловый ламинат
	Износостойкости (класс)	31-34	34-43
	Стойкость к воздействию воды	средняя	100%, может использоваться в качестве гидроизоляции
	Стойкость к механическому воздействию	средняя	высокая
	Экологичность и безопасность	средняя	высокая, антибактериальные свойства
	Пожаробезопасность	низкая	высокая
	Уход	легкий	легкий
	Установка под теплый пол	специальные виды	все виды
	Бесшумность	усиливает звуки (резонирует)	высокая
	Стоимость (руб./м2)	от 260	от 1500

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:
	оба вида напольного покрытия обладают положительными свойствами, но у винилового ламината они чуть лучше. Поэтому при выборе пола на первое место выходит цена;
	кварц-винил хорошо дополнит классический ламинат во влажных помещениях, в результате чего возможно единое дизайнерское решение по полу квартиры;
	наличие двух видов ламината позволяет осуществлять оптимальный выбор для каждого отдельного помещения в квартире.

Так, для ванной комнаты, туалета и кухни, из-за высокой влажности, идеально подходит кварцвиниловый ламинат.
Для коридора и прихожей, где повышенная проходимость, также желательно использовать ПВХ-ламели.
Для остальных помещений (детская, спальня, гостиная) больше подходит классический вариант ламината: по сроку эксплуатации не уступает кварцвинилу, прекрасно смотрится и, главное, значительно дешевле. Однако, в детскую комнату, с ее шумом и гамом, буквально просится кварц-винил, который заглушает шумы.
Конкретный выбор за потребителем.
Виниловый ламинат и виниловая плитка — одно ли и то же
На рынке строительных материалов сложилась неоднозначная ситуация: и производители, и продавцы, и строители отождествляют виниловый ламинат и виниловую плитку. Но это совершенно разные материалы. Попробуем разобраться — напольное покрытие 5-го поколения ламинат или виниловая плитка.
Главным признаком ламинированного напольного покрытия по Википедии является наличие защитно-декоративной износоустойчивой пленки на ламели, которая и есть ламинат (от лат. lamina — «пластинка»). Кварцвиниловое напольное покрытие идеально вписывается в это определение:
	многослойная структура (приведена на фото выше), как у классического ламината;
	защитная пленка сверху панели;
	замковое крепление.

У ПВХ плитки двухслойная структура, без специальной защиты поверхности. Выпускается в гибком и жестком варианте. Кроме этого, она клеится к основанию пола всей нижней плоскостью. Такой материал значительно ближе к линолеуму, чем ламинату.
Такая путаница сохраняется из-за того, что предыдущие поколения винилового пола не имели ярко выраженных отличий друг от друга.
Что такое кварцевый ламинат
Кварцевый
 ламинат — это SPC-плита, которая состоит из прочного винила и камня толщиной в четыре миллиметра
 и защитным слоем фотопечати высокого разрешения в полмиллиметра, создающим декоративную текстуру. Верхнее покрытие синхронно повторяет
 рисунок, имитация выглядит максимально реалистично
 Качеству рисунка производитель уделяет особое внимание. 
Ярким представителем замковой SPC-плитки является кварцевый ламинат Refloor Fargo. Это современное кварц-виниловое напольное покрытие класса люкс повышенной твердости с замковым соединением. 
В кварцевом ламинате содержится около 70% каменного наполнителя, в отличии от обычных ПВХ-плиток, в которых содержание камня колеблется от 25 до 35%. За счёт этого он прочнее и стабильнее к воздействиям.  
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«На
 Шанхайской выставке в марте 2018 года этот вид покрытия был представлен у всех поставщиков. Китайцы очень
 чувствительны на спрос. В 2003 году я объезжал провинции, где производят ламинат. В этом году сносят производство
 ламината и на его месте строят производство SРС-плитки. Это будущее. Оно
 удобное, простое, долговечное», — говорит директор группы компаний Refloor Алексей Майоров (Новосибирск).
Бельгийцы, шведы и вновь южные корейцы
 [image: ]Aquafloor
Влагостойкий ПВХ ламинат Aquafloor производится бельгийской компанией Dumaplast N. V. Как известно, бельгийские производители и дизайнеры являются законодателями мод в мире напольных покрытий. А качество бельгийского ламината считается образцовым.
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LVT-покрытие Aquafloor сочетает в себе достоинства сразу нескольких материалов:
	ламината;
	линолеума;
	паркета.

В 2014 году запущен в производство усовершенствованный вид Aquafloor. Его отличительной особенностью является сочетание гибкого слоя на основе ПВХ и жесткого композитного основания. Жесткость панели обеспечивает более качественное замковое соединение.
Другой инновационной разработкой производителя является замковая конструкция PUSH2LOCK по короткой стороне панели. Она обеспечивает более надежное соединение, по сравнению с обычными замковыми системами и прекрасно укладывается на пол.
 Bolon
Шведская компания Bolon – производитель оригинальных виниловых рулонных и плиточных материалов. История компании началась в 1949 году с изготовления традиционных тканых ковров.
С течением времени хлопчатобумажные и нейлоновые нити были заменены виниловыми. Сегодня Bolon – единственный производитель плетеных виниловых покрытий в рулонах и плитках. Покрытие является экологически чистым продуктом.
Так шведский производитель полностью отказался от пластификаторов на основе фталевой кислоты и заменил их пластификаторами нового поколения на основе природного газа и нефти.
 Decoria
Кварц виниловая плитка Decoria выпускается производителем DAEJIN Co LTD в Южной Корее по классической LVT-технологии. Производитель DAEJIN – компания, занимающая лидирующие позиции на рынке азиатских производителей. Ей запатентовано множество технологических новшеств, улучшающих качество продукции:
защитное покрытие из микрокерамики толщиной 0,5 миллиметров обеспечивает повышенную устойчивость к истиранию и долгий срок службы; на поверхность наносятся вещества, подавляющие развитие бактерий
 [image: ]ECOCLICK
Еще один азиатский бренд LVT-ламината – ECOCLICK от компании NOX, основанной в 1994 году. Совместное производство двух технологических лидеров – Южной Кореи и Японии обеспечивает высочайшее качество продукции, которым славятся японские товары. Все изделия выпускаются на современном оборудовании с применением новейших технологий.
NOX позиционирует себя как мировой лидер в производстве LVT-покрытий, поставляющий продукцию в более чем 50 стран, крупнейший производитель неадгезивной Эко-плитки.
Преимущества кварцевого ламината Fargo
 Кварцевый ламинат Fargo обладает преимуществами, из-за которых покупатели всё чаще стали обращать
 внимание именно на него. 
	Прочность и долговечность — полы из винила прослужат до 25 лет 
	Водостойкость — покрытию не страшны потоки
 воды. Даже если соседи затопят кипятком, с полом ничего не произойдёт
	Прост в уходе — легко мыть, никакие
 жидкости не впитываются и не остаётся пятен
	Звукоизоляция — плитка отлично поглощает шум до
 20 децибел
	Антискользящая поверхность — вы не упадете, даже если на полу будет разлита вода 
	Антистатический эффект — в отличие от ламината, не накапливает статическое электричество
	Идеальный расчёт — можно подобрать ровно такое количество
 плитки, сколько требуется для настила. Перерасхода, как это иногда бывает с линолеумом, практически не бывает.
	Простота и лёгкость монтажа
	Подходит для любых помещений, даже производственных
	Беспороговая укладка до 200 квадратных метров
	Не поддерживает горение, имеет сертификат пожарной безопасности КМ2 
	Отлично сочетается с
 технологией «тёплый пол»

«Сейчас
 наметилась тенденция в обустройстве коттеджей — дизайнеры отказываются от
 батарей и предлагают встраивать всё отопление в пол, управляемое через
 мобильный телефон. SРС-плитка подходит для подобных тепловых нагрузок. Она 100% стабильна при перепадах температур, не меняет геометрических размеров. И быстрее нагревается, чем, например, керамогранит», —
 отмечает плюсы кварц-винилового пола эксперт.
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Стоимость у такого пола — 1490 рублей за квадратный метр. Совмещая в себе прочность камня и внешнюю привлекательность дерева, кварцевый ламинат Refloor Fargo является оптимальным решением для укладки в любых внутренних помещениях, возможна укладка даже в ванной комнате.
Какую подложку лучше использовать под него
В материалах по полу из поливинилхлорида найти ответ по виду подложки под него не получится, так как понятие «виниловый ламинат» на данный момент включает в себя несколько совершенно разных материалов:
	ПВХ плитку для пола (обычное покрытие);
	самоклеящиеся панели (Contesse);
	виниловый ламинат, у которого замковый способ соединения (кварцвинил).

Укладывать подложку под плитку и ламели на клею нет смысла — между основанием пола и клеем не должно быть промежуточного звена (прослойки). Ряд производителей ламината с замками также считают, что подложка не нужна. Разобраться, когда необходимо подстилать подложку поможет надпись на упаковке, где этот момент в обязательном порядке оговаривается: «нужна, не нужна».
Если укладка подложки по технологии монтажа напольного покрытия необходима, можно купить:
	 пробковую подложку. Это наиболее эффективный материал, позволяющий компенсировать неровности основания, хорошо сохранять тепло и поглощать звуковые волны. Учитывая малую толщину ламелевой доски и ее гибкость, оптимальная толщина подложки — 2 мм (на форумах посетители отмечают, что при более толстой подкладке пол начинает прогибаться под тяжестью взрослого человека);
	 «Изолон» — наиболее дешевый материал. Настилать необходимо вспененный полиэтилен толщиной 3 мм. Под весом напольного покрытия он сожмется до 2 мм, что позволит компенсировать неровности основания;
	 «Туплекс». Данная подложка великолепно компенсирует неровности на основании пола, является хорошим тепло- и звукоизоляционным материалом. Здесь также оптимальная толщина — 2 мм;
	 хвойную подложку — гарантирует компенсацию мелких неровностей и хорошую звукоизоляцию. Один из лучших вариантов при устройстве «теплого пола» — обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности ламината.

Технические данные и состав
Кварцевый ламинат представляет собой плашки с замковым соединением четвертого поколения Click System и микрофаской с четырех сторон. Замки защелкиваются легко, но плотно и ровно, монтаж покрытия даже большой площади не сложно выполнить в короткие сроки своими руками без применения какого-либо дорогостоящего инструмента.
Микрофаска придает полу особый стиль, подчеркивает красоту дерева, создает ощущение объема
Микрофаска на плашках — элемент с исключительно эстетической функцией. Углубления придают особую выразительность фактуре покрытия, достигается максимальное сходство с натуральным деревянным полом. Помещение, в котором уложен кварцевый ламинат, визуально кажется более просторным.
Кварц-виниловый ламинат в интерьере спальни
 Сейчас читают:
Плашки ламината Refloor Fargo состоят из четырех слоев.
Состав кварцевого ламината
Нижний — кварц-виниловый (SPC) толщиной 4 мм. Отличается высокой долей содержания измельченного каменного наполнителя — до 70%, что вдвое выше, чем в обычных плитках ПВХ. Благодаря большому проценту твердых включений гарантируется физическая стабильность материала в течение всего срока эксплуатации, в том числе при температурных колебаниях.
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Следующий слой — декоративный, толщина 0,5 мм. В коллекции ламината Fargo представлены натуралистичные имитации фактур дуба, ясеня, травертина, кварцита, базальта, горного хрусталя и сланца. Из тридцати двух стильных оттенков легко выбрать вариант, идеально вписывающийся как в изысканный классический, так и в неординарный трендовый интерьер.
Фотопечать в высоком разрешении на плашках нанесена синхронно, благодаря чему общий вид покрытия очень гармоничный. На поверхности ламината коллекции Fargo нанесено синхротиснение. Если на изображении фактуры присутствует сучок, его можно ощутить тактильно, то есть рисунок древесины совпадает с рельефом поверхности плашек.
Два верхних слоя — PVC и PU-лак осуществляют защитные функции, обеспечивая кварцевому ламинату высокие эксплуатационные свойства, устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Кварцевый ламинат Fargo не выцветает даже в помещениях с панорамными окнами, выходящими на солнечную сторону дома.
Кварц-виниловая плитка Refloor Fargo очень натуралистична
Кварцевый ламинат Refloor Fargo станет отличным выбором для тех, кто стремится к совершенству
Более наглядно качество кварцевого ламината продемонстрировано в таблице с техническими характеристиками.
Art East
Под объединенным брендом Art East южнокорейский производитель выпускает классический виниловый пол клеевого типа (3 коллекции), а также замковую каменно-полимерную плитку Art Stone 43 класса износостойкости с интегрированной подложкой и облегченную версию — Art Stone Airy (нет подложки, верхний слой уменьшен до 0,3 мм).
Ассортимент кварц винила и SPC плитки Art East
Клеевой тип:
 Art Tile Hit и Art East Fit. Толщина 2,5/0,5 мм; 43 класс; имитация пород дерева и натурального камня.
Замковая каменно-полимерная плитка:
 Art Stone. SPC минеральная основа, 43 класс, защитный слой 0,5 мм, акустическая подложка: неуязвимый пол для коммерческого применения.
 Art Stone Airy. Облегченная коллекция: 34 класс, износостойкий слой 0,3 мм: выбор для жилых помещений.
► Подробнее о преимуществах ПВХ плитки Art East читайте в расширенном обзоре.
Сравнение SPC с керамогранитом, паркетной доской и ламинатом
	Характеристика	SPC	Керамогранит	Паркетная доска	HDF ламинат
	Износостойкость	Коммерческое и бытовое применение	Жилые помещения	Коммерческое и бытовое применение
	Влагостойкость	100%	Нет, требуется соблюдение оптимального уровня влажности
	Укладка, сложность	Замковые соединения, самостоятельная укладка	Клеящая смесь, привлечение плиточника	Замковые соединения/клеек, допускается самостоятельная укладка	Замковые соединения, допускается самостоятельная укладка
	Ориентировочная стоимость укладки	200 р./м2	1500 р./м2	400 р./м2
	Уход, обновление	 Не требует особого ухода, не впитывает красяшие вещества, влажная уборка	Не требует особого ухода	Требуется регулярная защитная обработка лаком или маслом	Не требует особого ухода, влажная уборка может привести к расслоениям кромок
	Теплый пол, max t °С нагрева	40	Без ограничений	До 28
	Применение подложки	Необходимо	Не применяется	Опционально	Необходимо
	Эластичность	Жесткое основание
	Дизайнерская ценность	Декоры под дерево или натуральный камень, тиснение	Орнаменты, декоры под дерево или камень, однотонные плитки	Фактура натурального дерева	Декоры под дерево или натуральный камень, тиснение
	Допуск перепадов основания	До 5 мм на 2 п. м	До 2 мм на 2 п. м
	Беспороговая укладка	До 650 м2	Без ограничений	Обязательны компенсационные зазоры у стен и разрывы каждые 25-50 м2
	Оптимальная температура эксплуатации	До 80°С, только для внутренней отделки	Без ограничений, возможно уличное применение	18-24°С, только для внутренней отделки
	Плотность SPC плиты	1900-2100 кг/м3	2200-2400 кг/м3	620-650 кг/м3	800-1100 кг/м3
	Устойчивость к царапинам	Высокая устойчивость	Средняя устойчивость
	Ножки мебели	Нет трещин, нет повреждений	Оставляют следы, требуются подкладки
	Роликовые колесики	Нет повреждений, нет деламинации	Оставляют следы
	Устойчивость к плесени	100%	Возможно почернение швов	Возможно почернение кромок
	Пожаробезопасность	Высокая	Горючий материал

Если вы уже знакомы с виниловыми напольными покрытиями, то минеральный пол можно охарактеризовать одним предложением: SPC ламинат — это все преимущества ПВХ плитки плюс совместимость с теплым полом (нагрев поверхности до 40°С), увеличенный допуск по перепадам основания и беспороговая укладка до 650 м2. Кроме того, минеральный пол дешевле: в ассортименте замкового кварц винила нет и близко предложений по 1490 р./м2 (Refloor Fargo) со столь впечатляющими эксплуатационными характеристиками и таким выбором шикарных декоров.
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